Flugger

| enlighet med férordning (EG) 2015/830

SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn
Fliigger 05 Wood Tex Acryl 30
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ej tillampligt
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen
Traskydd
Anvandningar som det avrads fran

Fullstandig ordalydelse av specifika anvandningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Foretagsuppgifter
Flugger Denmark A/S
Islevdalvej 151,
DK-2610 Rgdovre

Kontaktinformation:
Fligger Sweden AB
SE-517 81 Bollebygd
Tel. 033-7002370
Kontaktperson

E-mail
produktsupportse@flugger.com

SDS utarbetad
2020-07-10

SDS Version
5.0

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Nar det &r akut: Ring 112 och begér giftinformation. Oppen dygnet runt.
| mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Oppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Aquatic Chronic 3; H412

Fullsténdig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

2.2 Méarkningsuppgifter

Faropiktogram
Ej tillampligt
Signalord
Faroangivelser
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer. (H412)

Skyddsangivelser
Allmént Forvaras oatkomligt for barn. (P102).
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Forebyggande
Atgarder
Forvaring -

Avfall Innehallet/behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning. (P501).

Undvik utslapp till miljén. (P273).

Innehaller
Ej tillampligt

WV Annan mérkning
Innehaller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 5-Klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH208).
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. (EUH211)

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Ej tillampligt
Annat
Ej tillampligt
VOC (flyktiga organiska foreningar)
VOC-Max: 20 g/l, VOC GRANSVARDE (A/e (VB)): 130 g/l.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

V¥3.1/3.2. Amnen/Blandningar

NAMN:

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

NAMN:

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

NAMN:

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

NAMN:

IDENTIFIKATIONS NR.:

HALT:

CLP KLASSIFICERING:

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

CAS-nr: 55406-53-6 EG-nr:259-627-5 Index-nr: 616-212-00-7

<0,4%

Acute Tox. 3, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1

H301, H317, H318, H331, H372, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)

Ammoniak

CAS-nr: 1336-21-6 EG-nr:215-647-6 REACH-nr: 01-2119488876-14 Index-nr: 007-001-01-2
<0.25%

Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2

H314, H318, H335, H400, H411 (M-acute = 1)

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

CAS-nr: 2634-33-5 EG-nr:220-120-9 Index-nr: 613-088-00-6

<0.05%

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 2

H302, H315, H317, H318, H330, H400, H411 (M-acute = 1)

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
CAS-nr: 55965-84-9 EG-nr:- Index-nr: 613-167-00-5

<0.0015%

Acute Tox. 3, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2,
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 (M-acute = 100) (M-chronic = 100)

(*) Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar tillgangliga.

Annan information
ATEmix(inhale, dust/mist) > 5
ATEmix(dermal) > 2000
ATEmix(oral) > 2000
N chronic (CAT 3) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CATi) = > 1 - 1,44378162096
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,107796264224 - 0,161694396336

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmant
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad.
Vid bestdende symptom eller om det rdder tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp
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sbkas. Ge aldrig en medvetslés person vatten eller liknande.

Inandning
Flytta den skadade personen till frisk luft direct och hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Avlagsna snabbt férorenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt
med tval och vatten. Hudrengoringsmedel kan anvandas. Anvand EJ organiska losningsmedel.

Kontakt med 6dgonen
Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skolj genast med vatten (20-30 °C) i minst 15 minuter. Uppsok lékare.

Fortéaring
Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare
och ta med detta sékerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krakning, annat &n om
lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krékningar ej rinner tillbaka i munnen och
ner i halsen.

Bréannskada
Ej tillampligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Produkten innehaller &mnen, som kan utlésa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Inga sarskilda

Information till lakare
Medtag detta sdkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Rekommenderas: alkoholbestéandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga. Vattenstrale bor ej anvandas
eftersom det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Om produkten utsatts for hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa ar: Koloxider. Nagra metalloxider. Vid brand utvecklas tat svart rok. Att utsattas for
nedbrytningsprodukter kan utgéra halsofara. Brandpersonal bér anvanda lamplig skyddsutrustning. Slutna
behallare som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och
vattendrag.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB pa telefon: 0771-240240 for mer
information.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Inga sarskilda krav.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljdmyndigheterna vid utslapp i omgivningarna.
Anlagg ev. falllbassang for spilluppsamling, for att férhindra utslapp i omgivningen.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp. Rengoring utfors sa lang mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna. Anlagg ev. fall/lbassang for
spilluppsamling, for att forhindra utsléapp i omgivningen. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras alltid i behéllare av samma material som originalbehallaren. Oppnad behéllare skall aterforslutas
val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage.

Lagringstemperatur

Forvaras frostfritt.
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7.3 Specifik slutanvandning
Denna produkt bér endast anvandas fér de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

VGransvarden
Ammoniak
Nivagransvarde (NGV): 20 ppm | 14 mg/m3
VDNEL / PNEC
DNEL (Ammoniak): 23,8 mg/m?3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Allman befolkning

DNEL (Ammoniak): 6,8 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Ammoniak): 36 mg/m3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter - Arbetare

DNEL (Ammoniak): 47,6 mg/m?3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Ammoniak): 14 mg/m3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter - Arbetare

DNEL (Ammoniak): 68 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Allman befolkning

DNEL (Ammoniak): 23,8 mg/m?3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Allman befolkning

DNEL (Ammoniak): 2,8 mg/m3
Exponering: Inanding
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Lokala effekter - Allmén befolkning

DNEL (Ammoniak): 6,8 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Langvarig — Systemiska effekter - Allman befolkning

PNEC (Ammoniak): 0,0011 mg/|
Exponering: Farskvatten

PNEC (Ammoniak): 0,0011 mg/|
Exponering: Havsvatten

PNEC (Ammoniak): 0,0068 mg/I|
Exponering: Intermittent release

8.2 Begransning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.

Generellt
laktta normal industrihygien.

Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta sékerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan féljas.

Exponeringsgréns
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljdlagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid
exponering. Se de arbetshygieniska gransvardena ovan.

Tekniska atgarder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hdllas pa lagsta méjliga niva och under de anmodade
gransvardena (se ovan). Anvand ev. punktutsug om den generella luftgenomstrémningen i arbetslokalen
inte ar tillracklig. Sorj for tydligt synbar skyltning av 6gonskdljar och nddduschar.

Hygieniska atgarder
Vid varje paus vid anvandning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade omradena pa
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kroppen tvattas. Tvatta alltid hander, underarmar och ansikte.

Begransning av miljdexponering
Inga sarskilda krav.
Personlig skyddsutrustning

Allmant
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.
Andningsskydd

Vid sprutning anvand helmask (EN 136) med kombinationsfilter (A2P2, EN 14387).

Flugger

Vid slipning av behandlade ytor uppkommer damm, som ar halsoskadligt. Anvand andningsskydd vid

behov (P2,EN 143).
Hudskydd

Anvand lampliga skyddsklader, exempelvis 6verdragsklader av polypropen eller arbetsklader av
bomull/polyester. Vid sprutning anvands kemikaliebesténdig drakt med huv, som &r EN-godkénd typ 4, 5, 6

och Kategori IlI.
VHandskydd
Rekommenderad: Nitril (EN 374)
Genombrottstid: Se tillverkarens anvisningar.
Ogonskydd

Anvand ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasdégon med sidoskdld anvandas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form
Farg
Lukt
Lukttroskel (ppm)
pH
Viskositet (40°C)
Densitet (g/cm3)
Fas forandringar
Smaltpunkt (°C)
Kokpunkt (°C)
Angtryck
Sonderfallstemperatur (°C)
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Tandpunkt (°C)
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Explosionsgranser (% v/v)
Explosiva egenskaper
Loslighet
Loslighet i vatten
n-oktanol/vatten koefficient
9.2 Annan information
Loslighet i fett (g/L)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet

Vatska
Fler farger
Akrylatdispersion

Ingen data tillganglig.

8,3-8,7

Ingen data tillganglig.

1,06-1,29

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.
Ingen data tillganglig.

Loslig

Ingen data tillgénglig.

Ingen data tillganglig.

Produkten &r stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner
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Inga sarskilda
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Inga sarskilda
10.5 Oférenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Produkten sdnderdelas ej nér den anvénds i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
Art: Ratta
Test: LD50
Exponeringsvag: Oralt
Resultat: 300-500 mg/kg

Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
Art: Ratta

Test: LC50

Exponeringsvag: Inhalation, dust/mist, 4 h
Resultat: 0,67 mg/l

Fratande/irriterande pa huden
Ingen data tillgénglig.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Ingen data tillgénglig.
Luftvags-/hudsensibilisering
Produkten innehaller &mnen, som kan utlésa en allergisk reaktion hos redan sensibiliserade personer.
Mutagenitet i kdnsceller
Ingen data tillganglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillganglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgénglig.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ingen data tillgénglig.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ingen data tillgéanglig.
Fara vid aspiration
Ingen data tillganglig.
Langsiktiga effekter
Inga sarskilda

AVSNITT 12: Ekologisk information

V12.1 Toxicitet
Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Oncorhynchus mykiss
Test: NOEC
Varaktighet: 14 d
Resultat: 0,05 mg/|

Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Oncorhynchus mykiss

Test: LC50

Varaktighet: 96 h

Resultat: 0,19 mg/|

Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Daphnia magna

Test: EC50

Varaktighet: 48 h

Resultat: 0,1 mg/l

Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Skeletonema costatum
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Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 0,0052 mg/l

Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Skeletonema costatum

Test: NOEC

Varaktighet: 48 h

Resultat: 0,00049 mg/l

Amne: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
Art: Daphnia magna

Test: NOEC

Varaktighet: 21 d

Resultat: 0,004 mg/I

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Fisk

Test: LC50

Varaktighet: 96 h

Resultat: 0,74 mg/l

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Test: EC10

Varaktighet: 72 h

Resultat: 0,04 mg/|

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Daphnia magna

Test: ECO

Varaktighet: 48 h

Resultat: 0,643 mg/l

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Mysidopsis bahia

Test: NOEC

Varaktighet: 96 h

Resultat: 0,25 mg/I

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Scenedesmus capricornutum

Test: NOEC

Varaktighet: 72 h

Resultat: 0,055 mg/I

Amne: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
Art: Oncorhynchus mykiss

Test: NOEC

Varaktighet: 28 d

Resultat: 0,21 mg/I

Amne: Ammoniak

Art: Leopomis macrochirus
Test: LC50

Varaktighet: 96 h

Resultat: 0,87 mg/I

Amne: Ammoniak
Art: Daphnia magna
Test: NOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 0,79 mg/|

Amne: Ammoniak

Art: Oncorhynchus mykiss
Test: LC50

Varaktighet: 96 h
Resultat: 0,89 mg/|

Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
Art: Daphnia magna

Test: EC50

Varaktighet: 21 d

Resultat: 0,05 mg/|

Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
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Art: Oncorhynchus mykiss
Test: LC50

Varaktighet: 96 h
Resultat: 0,067 mg/I

Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
Art: Scenedesmus subspicatus

Test: EC50

Varaktighet: 72 h

Resultat: 0,022 mg/I

Amne: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
Art: Pimephales promelas

Test: NOEC

Varaktighet: 35 d

Resultat: 0,0084 mg/l

WV 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Amne Nedbrytbarhet vattenmiljo Test Resultat
3-Jod-2-propynylbutylkarbamat ... Nej 1M:Sr1tometr|c Respirometry 21-25%

WV 12.3 Bioackumuleringsférmaga

Amne Potentiell bioackumulering LogPow BCF
5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-... Nej 0,401 Ingen data
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BI... Nej Ingen data 3,2
Ammoniak Nej -0,64 Ingen data
3-Jod-2-propynylbutylkarbamat ... Nej 2,81 36

V 12.4 Rérlighet i jord
5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-...: Log Koc= 0,3959519, Beraknat frAn LogPow (Hog rorlighet.).
Ammoniak: Log Koc= -0,428416, Beraknat fran LogPow (Hog rorlighet.).
3-Jod-2-propynylbutylkarbamat ...: Log Koc= 2,303639, Beraknat fran LogPow (Mattlig rorlighet.).

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter
Produkten innehaller ekotoxiska &mnen, som kan ha skadliga verkningar pa vattenlevande organismer.
Produkten innehaller &mnen, som kan ge odnskade langtidsverkningar i vattenmiljén p.g.a.
nedbrytningssvarigheter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.

Avfall
EWC-kod
08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga

amnen

Annan markning
Ej tillampligt

Fororenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket séatt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall
av produkten skall kasseras p& samma séatt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1-144
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell
transportbendmning
14.3 Faroklass for transport
14.4 Férpackningsgrupp
Kommentar
Tunnelrestriktionskod
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IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP**
Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*

14.5 Miljofaror
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol och IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Flugger

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och milj6

Anvandningsrestriktioner

Krav pa sarskild utbildning
Annat
Ej tillampligt
A-nr.: 546559-6
Seveso
Biocid reg. nr.
Ej tillampligt
Kallor

Europaparlamentets och radets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begransning av utslapp av
flyktiga organiska foreningar fororsakade av anvandning av organiska I6sningsmedel i vissa farger och
lacker samt produkter for fordonsreparationslackering och om andring av direktiv 1999/13/EG.

AFS 2018:1 Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska
gransvarden

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning av amnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godké&nnande och begrénsning av kemikalier (REACH).

15.2 Kemikaliesékerhetsheddmning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Vordalydelse fér H-fraser som anges i avsnitt 3
H301 - Giftigt vid fortaring.
H302 - Skadligt vid fortaring.
H310 - Dodligt vid hudkontakt.
H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
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Flugger

| enlighet med férordning (EG) 2015/830

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.
H330 - Dodligt vid inandning.
H331 - Giftigt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H372 - Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponeringa.
H400 - Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Fullstandig ordalydelse av identifierade anvéandningar som nadmns i avsnitt 1
Andra méarkningsuppgifter
Ej tillampligt
Annat
I enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedémningen av blandningens klassificering
pa:
Blandningens klassificering gallande miljorisker har skett i enlighet med berakningsmetoder angivna i
férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlamna detta sakerhetsdatablad till den faktiska anvandaren av produkten.
Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sékerhetsdatablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat sétt eller i annan applikation &n den som
produkten ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens
ansvar. Avsikten med detta sakerhetsdatablad &r att beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte
uppfattas som en garanti for produktens egenskaper och informationerna kan inte erséatta ett
produktdatablad.
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Sakerhetsdatabladet ar validerat av
ELGR
Datum for senaste vasentliga revidering (Forsta siffran i SDB version)
2019-12-03(4.0)
Datum for senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-12-03
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